Kodak
Electra XD

Ptyty termiczne

Stabilnosc¢ i trwatos¢ podczas drukowania

Termiczne ptyty Kodak Electra XD - opracowane, aby méc
wyréznic sie na tle konkurencji - pozwalajg na tworzenie
wydrukdw o niezwykle wysokiej rozdzielczosci. Zapewniajg
stabilng produkcje, wyjatkowa jakosc i wiasciwe zachowanie
w maszynach drukujgcych oraz wszechstronnosé, utatwiajaca
adaptacje do wiekszosci sSrodowisk druku oraz obstugiwanych
naktadow.

Ptyty Kodak Electra XD sprawuijg sie szczegdlnie dobrze

na etapie prepressu i samego drukowania, a ich nominalna
wydajnosc osigga do 500 tys. odbitek bez wypalania. Ptyty

te zapewniajg niezréwnang stabilnos¢ i szeroka tolerancje
naswietlania. Zalety te sg widoczne na poszczegdlnych etapach
cyklu poligraficznego - poczawszy od naswietlania ptyt, poprzez
ich wywotywanie az do wtasciwej fazy druku. Opatentowana,
oparta na polimerach budowa zapewnia wyjatkowg trwatosc
oraz stabilnos¢ punktu w maszynie drukujacej, co przektada

sie na doskonata kontrole koloru oraz spéjne odwzorowanie
obrazéw w catym cyklu drukowania - za kazdym razem.

Wysoka jakosc i wydajnosc

Ptyty Kodak Electra XD zapewniajg wyjgtkowo ostre
odwzorowanie detali oraz stabilnosc przy obstudze Srednich

i duzych naktadéw, opartych na rastrze péttonowym (AM) i
stochastycznym (FM). Redukujg w ten sposdb liczbe ponownych
naswietlen oraz réznic wynikajacych z ,wycierania” wyostrzania
punktéw podczas procesu drukowania, a jednoczesnie
maksymalizujg wydajnos¢ samej maszyny drukujgcej. Szybkie
naswietlanie i wywotywanie pomaga zwiekszy¢ ogdlng
wydajnosc catego systemu prepress. Ptyty termiczne Kodak
Electra XD oferujg wyjatkowe potaczenie jakosci, stabilnosci,
wydajnosci produkcyjnej, jednorodnosci efektéw oraz trwatosci,
co sprawia, ze sg doskonate przy drukowaniu wysokiej jakosci
materiatéw akcydensowych i publikacyjnych - poczawszy od
krotkich serii az po najwyzsze naktady.

Ograniczony wptyw na srodowisko

Dzieki wprowadzeniu nowych odczynnikéw chemicznych
Kodak 400 xLo**, mozna w petni korzystac z licznych zalet
oferowanych przez ptyty Kodak Electra XD. Mowa o mniejszym
zuzyciu chemii wywotujacej, mniejszej ilosci generowanych
odpaddw chemicznych, czystego, wydtuzonego cyklu obstugi,
nie wymagajacego czestych interwencji operatora - a wszystko
to bez potrzeby nabywania nowej wywotywarki. System Kodak
400 xLo zapewnia oszczednos¢ czasu i kosztéw, przyczyniajac
sie jednoczesnie do ochrony Srodowiska i zréwnowazonego

rozZwoju.

W fazie druku ptyty Kodak Electra XD sa kompatybilne z
wiekszoscig substytutéw alkoholu i zamiennikédw systemadw
nawilzajacych spetniajgc zardwno wymogi biznesowe, ale takze
wysokie wymogi w zakresie ochrony srodowiska. Dzieki tym,
najwyzszej jakosci ptytom, faza przygotowywania do druku staje
sie niezwykle efektywna, minimalizowane sg straty papieru i
farby i zachowana jest szeroka tolerancja w druku. Chemiczna

i mechaniczna trwatos¢ ptyt Kodak Electra XD oznacza, ze po
ich wykonaniu dodatkowe wypalanie jest niezbedne jedynie
przy wybranych, niezwykle wymagajgcych zastosowaniach jak
np. druk UV, druk na szorstkim papierze, specyficzna chemia
drukarska lub realizacja wyjatkowo wysokich naktadow.

Dziedzictwo i przysztos¢ innowacji

Kodak jest Swiatowym liderem w zakresie ptyt cyfrowych oraz
rozwigzan CTP. W 1995 opracowalismy termiczna technologie
CTP i stale jestesmy zaangazowani w opracowywanie i
dostarczanie innowacyjnych rozwigzan w zakresie cyfrowego
tworzenia ptyt drukarskich.

*W poréwnaniu z wywotywaczem do ptyt termicznych Kodak 300
**System ten sktada sie z nowego wywotywacza Kodak 400 xLo oraz
regeneratora Kodak 400R xLo.



Electra XD Termiczne ptyty drukowe

Specyfikacja techniczna

Nieablacyjna, pozytywowa, cyfrowa ptyta termiczna o wysokiej tolerancji; opcjonalne
wypalanie przy realizacji wyjgtkowo wysokich naktadéw, wymagane w celu uzyskania
optymalnej odpornosci na agresywng chemie stosowang w maszynach drukujgcych,
jak np. farby UV oraz srodki do mycia obciggdéw

Ptyta

Srednio i wysokonaktadowa produkcja wysokiej jakosci na maszynach arkuszowych

Zastosowanie oraz zwojowych (zaréwno heatsetowych jak i coldsetowych)

Surowiec Elektrochemicznie ziarnowane i anodyzowane aluminium
Standardowo 0,15 mm, 0,20mm, 0,30 mm, oraz 0,40 mm
Grubos¢ Prosimy o skontaktowanie sie z lokalnymi dostawcami Kodak odno$nie formatdw i grubosci dostepnych w

danym regionie.

Czutos¢ spektralna 800 -850 nm

Zalecane: naswietlarki Kodak Trendsetter, Kodak Lotem oraz Kodak Magnus

Kompatybilne naswietlarki i o ) )
Inne kompatybilne naswietlarki: Screen PT-R, Heidelberg Topsetter oraz Suprasetter, Liischer Xpose!.

Energia lasera niezbedna do 90 mJ/cm?-110 mJ/cm?z systemem chemii Kodak 400 xLo oraz Kodak 300

naswietlania W zaleznosci od rodzaju naswietlarki, konfiguracji oraz rozdzielczosci.

1% do 99% @ 450 Ipi

W zaleznosci od mozliwosci naswietlarki.

Rozdzielczos¢

10 mikrondw przy rastrze stochastycznym

Wielkos¢ Punktu rastr.owego w W zaleznosci od mozliwosci naswietlarki oraz algorytmdw rastrowania. By zapewni¢ optymalng wydajnosé
technologll rastrowania FM rastrowania FM, Kodak poleca raster Kodak Staccato w urzadzeniach bazujacych na technologii Kodak
sQUAREspot Imaging Technology.

Zalecane: Procesory ptyt Kodak Mercury T-HD, Kodak T oraz Kodak T-HDX

Wywotywarki . ) !
Informacje odnosnie kompatybilnych procesoréw mozna uzyskac u lokalnych dostawcéw produktéw Kodak.

Wywotywacz System chemii Kodak 400 xLo oraz Kodak 300
Naktad 500 tys. odbitek bez wypalania ; do 1 min z wypalaniem

y W zaleznosci od rozdzielczosci obrazu, maszyny drukujacej, chemii drukarskiej, farb oraz papieru.
Warunki oswietlenia Nie ma szczegdlnych wymagan - obstuga w swietle dziennym
Warunki przechowywania Do 12 miesiecy, przy przechowywaniu w zalecanych warunkach
Pakowanie Dostepne we wszystkich standardowych formatach

Low Chemistry

‘\ KODAK ELECTRA XD Plates offer up to 56% lower chemistry
consumption when used with KODAK 400 xLo Chemistry*

Wiecej informacji na temat dostepnych rozwigzan Kodak,
Zapraszamy na strony graphics.kodak.com
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