
Nowy film graficzny :Alliance HNS
jako następca filmu I-LD
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Alliance HNS: film rapid access najwyższej jakości
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Alliance HNS w naświetlarkach Screen Tanto

• HNS został zaprojektowany dla rynku HN
• Zastosowanie: AccuSet, Avantra, Katana, itp

• Jednak HNS może być użyty w naświetlarkach LED
• Charakterystyka

• Gęstość praktyczna: D > 4,0
• Ostrość: wyższa niż LD, niższa niż I-LD
• Czułość: niższa niż LD oraz I-LD

– Naświetlanie tylko w trybie „Low Spiral Mode”

• „Low Spiral Mode” akceptowalna alternatywa
• Czas naświetlania w trybie „LOW SPIRAL MODE” jest 

dłuższy
• Całkowity czas obróbki może być zredukowany dzięki 

krótszemu czasowi wywoływania
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Praktyczna ekspozycja LD oraz I-LD vs. HNS

• Praktyczna ekspozycja na naświetlarkach Screen Tanto
• Obróbka: G101c / 35°C / 30 sec

• HNS nie może być naświetlany w „High Spiral Mode”
• HNS naświetlany w „Low Spiral Mode” ma lepszą jakość

obrazu niż na filmie LD
• HNS ma porównywalną jakość do I-LD przy znacznie 

większej tolerancji naświetlania i obróbki chemicznej

Avanxis 8 / 2400DPI -175lpi / Super High Spiral modus  Low Spiral modus
15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90 95 100  min max

3,24 3,52 4,02 4,31 4,64 4,98 5,20 5,46 5,62 5,79 5,90 1,25 2 97+
47 49 51 52 54 55 56 57 58 59 60

3,83 4,09 4,25 4,42 4,51 0,25 2 98+
48 51 55 58 61

3,55 3,92 4,11 4,25 2,39 2,82 3,15 3,41 3,61 3,76 3,86 3,96 0,75 2 98+
50 51 52 53 48 49 50 50 51 51 52 53

Agfa I-LD  

Sharpness tone render

Agfa LD  

Agfa HNS
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Jakość obrazu HNS vs. LD oraz I-LD

• Praktyczna ekspozycja: jakość punktów 5 % oraz 50 %

I-LD

LD

HNS

50%5%Tanto
2400dpi /150lpi
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Wydajność w przypadku naświetlarek Screen Tanto

• Ilość promieniowania jest uwarunkowana:
• Ustawieniem ekspozycji

• Zakres całkowity od 0 do 100 %
• Zakres optymalny od 40 do 60 %

• Prędkość obrotowa bębna (rpm – obrotów na minutę)
• High spiral mode: 420 rpm
• Low spiral mode: 270 rpm

• Czas naświetlania:
• Przykładowa praca na filmie o szerokości: 83,8 cm
• High spiral mode: 90 s
• Low spiral mode: 140 s

• Całkowity czas obróbki: 120 s
• przy założeniu 30 sekundowego czasu wywoływania

• Całkowity czas obróbki: naświetlanie i obróbka chemiczna
• High spiral mode: 90 + 120 = 210 s
• Low spiral mode: 140 + 120 = 260 s

• Uwaga: Całkowity czas obróbki może być zredukowany 
gdyż film HNS może być wywoływany w czasie 25 s


